PELASTUSSUUNNITELMA   

PARAISTEN VENEKESKUS PVK OY

Rompontie 112

21600 PARAINEN
1 Toiminnan kuvaus

Pelastussuunnitelma koskee Paraisten  Airistolla sijaitsevaa pienvenesatamaa, jonka ylläpitäjänä toimii Paraisten Venekeskus PVK Oy.
2 Toiminnan turvallisuudesta vastaavat

Paraisten Venekeskus PVK Oy vastaa sataman toiminnan turvallisuudesta. 
3 Toimipaikka ja ajo-ohjeet

Venekeskus sijaitsee Paraisten Airistolla. Sataman katuosoite on Rompontie 112. Satama sijaitsee Romponniemen länsirannalla, sisälaguunissa. Satama on täysin aidattu, varustettu viidellä lukitulla portilla. Satamaan on mahdollista laskeutua pelastushelikopterilla.
Sataman koordinaatit  N 60 15,7    E 22 07,1
Sataman sijainti löytyy internetissä olevasta kartasta http://www.venekeskus.fi/satama
4 Reittiselosteet

Pelastusajoneuvot, johtokeskusyksikkö, sairaankuljetus, poliisi, merivartiosto  ja Medi-Heli saavat reittiselosteen aluehätäkeskukselta, jolle tämä pelastussuunnitelma on annettu tiedoksi.
5 Riskien hallinta

5.1 Asiakkaiden enimmäismäärät ovat laiturikapasiteetin mukaisesti n. 160 venekuntaa, pysäköintipaikkoja noin 180:lle ajoneuvolle satama-alueella. Suurimmat riskit alueella aiheutuvat ihmisten,  ajoneuvojen, alusten ja rakennusten aiheuttamista vaaratilanteista, kuten tulipaloista, päästöistä ja henkilötapaturmista.
5.2 Toimintaan liittyvät rajoitukset, on maa-alueella vallitseva nopeusrajoitus 20 km/h, sekä vesialueella vallitseva 5:n solmun nopeus. 

5.3 Alueella on avotulen teko kielletty ilman satamakapteenin lupaa. Veneiden lämmittäminen sähkölämmittimillä on ehdottomasti kielletty.
5.4 Satama-alueella uiminen on kielletty pimeän aikana ja muulloinkin uimarin omalla vastuulla. Hengenpelastusvälineet 3 kpl on sijoitettu sataman keskeisille paikoille.

5.5 Henkilökunnan pätevyysvaatimukset on rajoittuneet pelastustoiminnan osalta siten, että satamakapteenilla tulee olla SPR:n EA1 voimassa olevana pätevyytenä.
5.6 Henkilökunnan työnjako ja viestintä. Onnettomuustilanteissa johtotehtävistä vastaa satamakapteeni, kunnes hälytetty pelastuspalvelu on saapunut ja ilmoittanut ottavansa johdon käsiinsä. Muu mahdollinen henkilökunta osallistuu pelastustoimintaan satamakapteenin alaisuudessa. Mikäli satamakapteeni ei ole paikalla, eikä muutakaan henkilökuntaa ole saatavilla toiminnan johtamiseen, kuuluu toiminnan johto pätevimmälle paikallaolijoista. Pelastustyön aikainen viestintä paikalle saapuviin viranomaisiin hoidetaan matkapuhelimen välityksellä.
5.7 Toimijoiden valmistautuminen. Sataman turvallisuutta ja sen pelastusvalmiutta tulee arvioida ja kehittää yhdessä alueen viranomaisten kanssa, sekä yhteistyössä alueen muiden satamien kanssa. Valmistautumisessa tulee keskittyä arvioitujen potentiaalisten onnettomuus- ja vahinkotapausten ennaltaehkäisyyn ja sataman henkilökunnan valmiuksien parantamiseen valistus- ja pelastustoiminnassa.
5.8 Paloturvallisuus satamassa jakautuu neljään osaan:
5.6.1. Rakennusten ja laiturien paloturvallisuus, jossa paloturvallisuutta on säädetty rakentamismääräyskokoelman mukaisilla ohjeilla. Palon rajoittuminen rakennukseen on ensisijainen tavoite. Tulee huolehtia, että palokunta on hälytetty, huolehtia alkusammutuksesta, poistaa mahdollisuuksien mukaan kaasupullot tms. paloalueelta ja tehdä voitava sammutuksen suhteen. Puurakenteisten laiturien paloalttiutta on vähennetty tekemällä kuhunkin laiturikokonaisuuteen (6kpl) palokatkot, joilla laajamittainen tuho on rajattu.
5.6.2. Alusten paloturvallisuus on ensisijaisesti määritelty huviveneiden katsastusdirektiivissä. Direktiivissä edellytetään, että kussakin veneessä on riittävä alkusammutuskalusto, joka määrittyy aluksen koon ja katsastusluokan mukaan. Mikäli alus on palohetkellä miehittämätön, satamassa on yleiseen tarpeeseen tarkoitettuja sammuttimia, joilla alkusammutus voidaan aloittaa. Alusten palotilanteissa tulee ensisijaisesti pyrkiä rajoittamaan palon leviäminen muihin aluksiin. Mikäli nähdään, että sammutustyö on tuloksetonta, tai leviämisen vaara on ilmeinen, tulee alus eristää muista aluksista siirtämällä se pois vaaravyöhykkeeltä.
5.6.3. Pysäköityjen ajoneuvojen paloturvallisuus on massatuhon estämiseksi hajautettu viiteen eri pysäköintialueeseen joka rajussa tulipalossa rajaa vahingon kokonaismäärää. Palavan ajoneuvon sammutus tapahtuu ensisijaisesti sataman  yleiseen tarpeeseen varatulla alkusammutuskalustolla.
5.6.4. Talvitelakoitujen alusten paloturvallisuus edellyttää telakointikaudella sähkön käytön ehdotonta seurantaa. Seurannassa tulee kiinnittää huomio siihen, että missään veneessä ei tule olla lämmittimiä päällä, eikä akkulatausta jatkuvalla syötöllä kytkettynä.
Kaikessa paloturvallisuudessa alkusammutuksella on palon hetkellä keskeinen merkitys. Satama antaa sen asiakkaille, veneilijöille lisävalmiuksia löytää ja käyttää muitakin sammutusvälineitä sataman alueelta. Lisäksi jokaisen veneilijän velvollisuutta käyttää omaa alkusammutuskalustoa palon rajoittamiseen ja sammuttamiseen tullaan korostamaan.
5.9 Sataman valmiudet öljyvahingon varalle rajoittuvat siihen, että satama-altaan suuaukko, leveys n. 17 m tulisi saada suljetuksi, jotta sataman aluksesta veteen päässyt poltto- tai voiteluaine ei pääse aiheuttamaan laajempaa ympäristövahinkoa. Vahingosta on välittömästi tehtävä sataman ohjeiden mukainen ilmoitus, joka tehdään pelastusviranomaisille ja satamakapteenille.

5.10 Hengenpelastuksen ensiapuvalmius perustuu satamakapteenin EA-valmiuksiin, joka on määritetty kohdassa 5.5. Sataman toimistossa on lääkekaappi, jossa on ensiapuvälineet. Henkilövahinkojen ehkäisyyn on kiinnitetty huomiota, kieltämällä jättämästä laitureille sellaisia välineitä tai laitteita, jotka voivat aiheuttaa kaatumisia, sähköiskuja tai veden varaan joutumisia.
5.11 Vakuutusturvana satamassa on satamatoiminnan harjoittajan vastuuvakuutus. Jokainen sataman alus  tulee olla palovakuutettu omistajansa toimesta.
5.12 Ilmoitukset viranomaisille, käsittää tämän pelastussuunnitelman tiedoksi saattamiseen Paraisten kaupungin pelastuspäällikölle ja aluehälytyskeskukseen.
6 Pelastustoimen järjestelyt satamassa
Sataman alueella on alkusammutukseen varattuna 6 kg:n jauhesammuttimia, jotka sijoittuvat ulkoalueille purjehduskaudella.  Lisäksi sataman huoltorakennus on varustettu kahdella sammuttimella ja kussakin talvisäilytyshallissa on seinillä 6 kg:n sammuttimia ja kunkin veneen yhteydessä veneen oma sammutin.  Laitureilla on vesijohtoverkosto, jolla sammuttamista voidaan tehostaa, edellyttäen, että verkosto ei ole vahinkohetkellä vaurioitunut.
7 Toimintaohjeet muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa

Sataman asiakkaiden ja henkilökunnan perusvalmiuksia  toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa on ohjeistettu sataman turvallisuusohjeessa, joka on saatettu jokaisen asiakkaan tietoon.      Ensisijainen ohje on hälyttää pelastusviranomaiset ja saattaa tapahtumasta tieto satamakapteenille.
8 Toiminta tapahtuneen vahingon  tai onnettomuuden jälkeen

Raportointi vahingoista tulee tehdä vakuutusyhtiölle, vahingon kärsijöille, mikäli eivät ole siitä tietoisia, sekä tarkistaa sataman turvallisuussuunnitelmaa, jotta tapahtunutta voitaisiin paremmin ennakoida ja estää. Viranomaisille (tarvittaville) ilmoittaminen tulee tehdä jälkikäteen, mikäli vahingon tai onnettomuuden tapahtumahetkellä ei ole näin toimittu.
